
– kasseti mõõtmed: laius 76 mm, kõrgus 81 mm

– maksimummõõtmed: laius 2,6 m, kõrgus 2,6 m

– konstruktsioon saadaval kõikides RAL-toonides

– lai kangavalik

– elektri- või käsiajam

refleksol®76
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Refleksol® 76 põhieelis on väike kassett. Sõltuvalt 
konfiguratsioonist on saadaval esteetilised juhik-
trossid või juhikud G31 ja G80, mida saab kasu-
tada konstruktsiooni kandeelemendina. Külgjuhik 
G80 võimaldab täielikku pimendamist (mõeldud 
ainult sisetingimustesse).

Refleksol® 76 on saadaval ka koos juhiktrossidega.
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The producer reserves the right to introduce changes and/or improvements in design and construction.

refleksol®76

kangas
Tänu PVC kombineerimisele polüestriga on meie kangaid lihtne 
hooldada ning need on ilmastiku- ja UV-kindlad. 

Tootja jätab endale õiguse muuta ja/või täiustada disaini ja konstruktsiooni.32



alumine latt

kassett

ajam ja automaatika

külgjuhikud

Kassett on valmistatud ekstrudeeritud alumiiniumist ja ette 
nähtud paigaldamiseks nii seinale kui ka lakke.

Sõltuvalt paigalduskohast saab kasutada esteetilist roostevaba terastrossi, külgjuhi-
kut G31, samuti ainult sisetingimustesse mõeldud juhikut G80, mis võimaldab täielikku 
pimendamist. Külgjuhikuid G31 ja G80 saab kasutada kassetti kandekonstruktsioonina.

trossijuhik G80 G31 G50
ø 42 √
ø 35 √ √
FP33 √

FG42 (FG42R) √
FG40 √

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, 
päikeseandureid, vaikseid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte.

8.5

trossijuhik

2,5

G50

tugevdusprofiil 
FG42R

alumine latt
FG42

alumine latt ø 42 alumine latt ø 35 alumine latt 
FP33 alumine latt FG40
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