
– maksimummõõtmed: laius 2,6 m, kõrgus 2,6 m

– kasutamiseks sisetingimustes

– konstruktsioon saadaval kõikides RAL-toonides

– lai kangavalik

– elektri- või käsiajam

.

refleksol®XS
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Refleksol® XS on väike, kassetita süsteem. Tänu 
roostevabast terasest esteetilistele kronsteinidele 
ja detailidele sobib see ideaalselt tänapäevasesse 
interjööri.

Refleksol® XSi põhieeliseks on väikesed mõõt-
med.

Refleksol® XS põhieeliseks on väikesed mõõtmed
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The producer reserves the right to introduce changes and/or improvements in design and construction.The producer reserves the right to introduce changes and/or improvements in design and construction.

refleksol®XS

Tootja jätab endale õiguse muuta ja/või täiustada disaini ja konstruktsiooni.48



 tugevdusprofiil 
FG42R

alumine latt 
FG42

alumine latt ø 42 alumine latt ø 35 alumine latt
FP33

alumine latt

ajam ja automaatika

kangas

juhiktross

Tänu PVC kombineerimisele polüestriga on meie kangaid lihtne hooldada ning need on 
ilmastiku- ja UV-kindlad.

2,5 mm paksune roostevabast terasest tross läbipaistvas plastmant-
lis, mis tagab parema toimivuse. Esteetilised viimistletud roostevabade 
teraselementidega.juhiktross

2,5

põhikronstein

60
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Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, 
päikeseandureid, vaikseid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte.
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