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– maksimummõõtmed: laius 3,5 m, kõrgus 4 m

– konstruktsioon saadaval kõikides RAL-toonides

– lai kangavalik

– ühendab endas nii markiisi kui ka ruloo funktsioonid

– elektri- või käsiajam

markisolette
süsteem 



Süsteem Markisolette

Markisolette on süsteem, mis ühendab en-
das nii markiisi kui ka ruloo omadused. See pakub 
varju ja aitab langetada temperatuuri ruumis. Ruloo-
na kaitseb see päikese eest ning avanev markiisiosa 
tagab hea ülevaate väljas toimuvast.



Tootja jätab endale õiguse muuta ja/või täiustada disaini ja konstruktsiooni. 

markisolette 

ajam ja automaatika
Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, 
näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, päikese-
andureid, vaikseid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga 
mootoreid, kaugjuhtimis-pulte.

külgjuhikud
Sellele ruloole on saadaval juhikud GC30, 
GC30F ja GC30FD.

kangas
Tänu PVC kombineerimisele polüestriga on meie kangaid 
lihtne hooldada ning need on ilmastiku- ja UV-kindlad.

alumine latt 
 

Alumiiniumist alumine latt läbimõõduga 42 mm.

alumine latt Ø42 

kassett
Kassett on valmistatud ekstrudeeritud alumiiniumist ja ette nähtud 
paigaldamiseks nii seinale ja lakke kui ka sõrestikfassaadidele.

Külgjuhikud GC30, GC30F ja GC30FD on kandekonstrukt-
siooniks kassetile, mis toetub neile külgpikenduste kaudu. 
See on ainus lahendus sedalaadi vabaltrippuvale ruloole.

GC30FD
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